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Informacje dotyczace obiektu badan

Obiekt badan: Konsole CBM - {gczniki WHO, WHOW

nazwa, opis, stan i identyfikacja

Data przyjecia obiektu badarn:

Nr protokotu przyjecia obiektu badan:

Procedura przyjecia obiektu badan:

20.06.2016

LZK00-01863/16/R32NZK

Procedura Zarzadzania nr 18

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan: 19.07.2016
Data zakoriczenia badan: 20.07.2016
CECHA BADANA METODA BADANIA UWAGI
Nosénosc¢ na wyrywanie PB LOK-B07/3/09-2008 —_
Grubosc powioki antykorozyjnej PB LOK-B52/2/11-2004 -
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1. Przedmiot badan
1.1. Opis tacznikéw przyjetych do badan

Specyfikacje probek dostarczonych do laboratorium ITB LZK (Filia Katowice, Polska) przedstawiono w tablicy nr 1.

Tablica nr 1: Specyfikacja dostarczonych prébek

Lp. Oznaczenie konsoli Data/ito$¢ przyjecia prébek
1 CBM.10.25.2Z wraz z zainstalowanymi tgcznikami WHOMHOW 20.06.2016 (10 sztuk)
2 CBM.20.25.Z wraz z zainstalowanymi tgcznikami WHO/WHOW 20.06.2016 (10 sztuk)
r Oznaczenie konsoli Materiat
Asortyment belek montaiowych CBM
TYP belki tszerokos¢ oscieio)
10cm 20cm
. St 25¢m 25¢m
(wersja dtugosci)
z kotwg
rewngtring
CBM.10.25.2 CBM.20.25.2

Element metalowy: blacha dwustronnie
ocynkowana grubosci 1,5 mm gat. DX51D 2275
Materiat izolacyjny: EPS o gestosci 2 40 kg/m3;

AD < 0,032 W/mK
Stosowane tgczniki: Wkrety hartowane do montazu
oscieznic, z tbem stozkowym WHO lub tbem
walcowym (WHOW posiadajgce AT-15-8977/2012

1.2. Opis podiozy uzytych do badan
taczniki instalowano w podiozach, gdzie szczegdlowa specyfikacje podano tablicy nr 2:

Tablica nr 2: Specyfikacja podiozy wykorzystanych do badan

Materiat

Whtrzymato$é na rozciaganie
[N/mm?]

stal weglowa DX51D

2270 "

"'na podstawie deklaracji producenta
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2. Wyniki badarn tacznikéw
2.1. Wyniki badan
Whyniki badan podano w tablicy nr 3 + 4.
Tablica nr 3: Nosnosc na wyrywanie zainstalowanych tacznikéw WHO/WHOW z konsol CBM

Konsola Wiasciwosé Metoda n FiralkN] 2 | Flaum [KN] ¥ | Fos[kN]® | s[kN}® v[%]® UkN] ™

1,94
2,00
PB LOK-B07/3/09-2008 222
2,10
2,08
1,92
1,93
2,00
2,13
2,02

CBM.10.25.Z 10 2,03 1,83 0,10 5 0,12

Nosnos¢
na wyrywanie

1,69
2,00
2,00
1,62
1,76
10 b 1,78 1,51 0,13 7 0,18
1,74
1,74
1,76
1,84

CBM.20.25.Z

T F'q, - sita niszczaca w tescie [kN]

2 Fleym- $rednia sita niszczaca w serii [kN]

%) Fey, - 5%-kwantyl sity niszczacej w serii [kN] wg PB LOKBO7

4 s - odchylenie standardowe [kN]

%)y - wspétczynnik zmiennosci (%]

®) niepewnosé rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci 95% dla wspétczynnika rozszerzenia k=2,26 (przy n=10 wynikow w serii) zgodnie z kartg niepewnos$ci

LOK-BO7

Tablica nr 4: Grubo$¢ powioki antykorozyjnej

Jednostkowy pomiar grubosci powtoki | Srednia grubo$é powtoki QOdchylenie Wspdtczynnik 1 L :
Oznaczenie W;BWKOFOZVJHGJ' 5 antykorozyjnej standardowe s zmiennosci v Niepewnos¢ pomiaru U
3 (] furm] [pm] [%] [um]
29,70 28,50 30,30
29,70 30,40 28,50
CBM 29,50 27,30 30,80
29,10 31,90 32,40
(CBM.10.25.2 30,90 33,80 31,80 30,40 1,68 6 317
/ 31,20 32,70 33,30
CBM.20.25.Z) 30,20 27,90 28,40
28,80 28,60 31,50
31,90 30,40 31,00

Uwagi: niepewnosci rozszerzone obliczono przy poziomie ufnosci 95% dla k=2,09, zgodnie z kartg niepewnosci LOK-B52STAL

2.2. Wyznaczenie no$nosci koricowej

Wyznaczona no$nos¢ zestawiono w tablicy nr 5.

Tablica nr 5: Nosnosci charakterystyczne konsol

Oznaczenie konsoli Podioze Ngicar [kN] © Viyar [kN] 2
CBM.10.25.Z
CBM.10.25.W 183

CBM.10.70.2
CBM.10.70.W Element metalowy: blacha dwustronnie ocynkowana grubosci 1,5 mm gat. DX51D 2275 063%/2019

CBM.20.25.Z Materiat izolacyjny: EPS o gestosci 2 40 kg/m3; AD = 0,032 W/mK
CBM.20.25.W 151
CBM.20.70.Z '
CBM.20.70.W
T Nryar = Fs%— n0$nos¢ charakterystyczna na wyrywanie facznika WHO/WHOW zamocowanege w konsoli na potrzeby AT
2 \/Ngy a7 — N0OSN0SE charakterystyczna écinania na ramieniu
3 VNg ar— NOSNosE charakterystyczna $cinania na ramieniu, dla systemu z wktadka termiczng (belka podprogowa BP)
Y VN ar— NoSNos¢ charakterystyczna $cinania na ramieniu, dla systemu bez wkiadki termicznej (belka podprogowa BP)

W celu obliczenia nosnosci obliczeniowej przyjmuje sie wspétczynnik: na wyrywanie ), =1,33.
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3. Dokumentacja technicznoffotograficzna
Tablica nr 6: Dokumentacja techniczno/fotograficzna

Dane Konsola CBM 10 Konsola CBM 20

Obraz
zniszczenia
podczas badan

T "_A‘s;rtvme;lﬁt belek montaioww:h CBM e
TYP belki (szerokos¢ oscieza)
10cm 20 cm
Dlugosc belki | 55 ., 70 cm 25¢cm 70 cm
{wersja diugosci)
bez kotwy - —
i S dE. @b AE -l
konsol - CBM.10.25 CBM.10.70 CBM.20.25 CBM.20.70
3
- z kotwg ye
i:: wewnetrzng ¢ % %
E CBM.10.25.W CBM.10.70.W CBM.20.25.W CBM.20.70.W
[+
2 kotwyg ' ) =
zewnetrzng =
CBM.10.25.2 CBM.10.70.2 CBM.20.25.2 CBM.20.70.2
: 5 cm[ Iem
SCMI: =
System
montazowy

bez belkipodprogowe) BP
belka podprogowa BF
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Tablica nr 7: Dokumentacja techniczno/fotograficzna

Dane Konsola CBM 10 Konsola CBM 20

ri Taéma paroprzepuszczalna i

1
o,

[t e v o] R

{1 Taimarezpretna |

| ey

[ panka monaiwa 0 |

e,

Sl |

E Klq'dunvmphr_mw g

1
|
i

; Sruby montazowe @10 mm !J

System

montazowy

r*i Ta¢ma paroprzepuszczalna g

e e ey

[ | Taimarozreina | -
e -

,r 'I‘aima- paohohcvl-n:—‘lj

Klej do styroplanuPU | -

st

ey

m | $ruby montatowe 310 mm 4
st |
Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujgca raport
mgr inz. Daniel Dudek mgr inz. Mariusz Wotyniak

[y A
F Tzr, Imig i Smisko M{M’ Imie i m zwisko

Podpis Podpis
Katowice, dnia 22.08.2016

Laboratorium Badawcze oswiadcza, 2e wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze byé powielany inaczej, jak tylko w cafosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu

wyrob6éw budowlanych.




