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KRAJOWA DEKLARACJA
WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU/KOT-0410/1/2018

z dnia 01.03.2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ciepte Belki Montazowe (CBM) MARBET wraz z elementami uzupetniajgcymi.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestawienie elementéw

Szerokos¢ elementu

10cm

20cm

Dtugosé belek CBM

25cm

70 cm

Ciepta Belka
Montazowa
(CBM) MARBET
ze wspornikiem
stalowym

CBM.10.25.W

CBM.10.70.W

CBM.20.25.W

CBM.20.70.W

Ciepta Belka
Montazowa
(CBM) MARBET
ze wspornikiem
stalowym

(CBM) MARBET ze wspornikami

CBM.10.25.Z

g' {

CBM.10.70.2

]

CBM.20.25.Z

N "_:ifff’;

CBM.20.70.Z

Ciepta Belka
Montazowa
(CBM) MARBET
bez wspornika

=3

CBM.10.25

CBM.10.70

CBM.20.25

CBM.20.70

(BP)

(BP.HARD)

Belka podprogowa

Podstawa
parapetu
wewnetrznego
(PPW)

PPW

Elementy uzupetniajgce

Podstawa
parapetu
zewnetrznego
(PPZ)

PPZ

Wegarek (W)
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3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ciepte Belki Montazowe (CBM) MARBET wraz z elementami uzupetniajgcymi sa
przeznaczone do wykonywania montazowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych,
poza licem $ciany zewnetrznej, to jest w warstwie docieplenia obiektu. Ciepte Belki Montazowe
(CBM) moga by¢ stosowane z oknami lub drzwiami balkonowymi z ksztattownikéw PVC-U, drewna
lub aluminium.

llo$€ i rozmieszczenie punktéw mocowania stolarki musi by¢ zgodna z wytycznymi montazu
producenta montowanej stolarki otworowej. Dobdr okreslonego typu Cieptych Belek Montazowych
(CBM) ze stalowymi wspornikami wewnetrznymi lub wspornikami zewnetrznymi oraz dobor ilosci
facznikdéw mechanicznych musi zapewnié¢ przeniesienie zaktadanych obcigzen od okien lub drzwi
balkonowych. Nosnosci obliczeniowe zamocowan wspornikéw stalowych Cieplych Belek
Montazowych (CBM) Marbet mocowanych za pomoca tgcznikéw mechanicznych zawiera tablica 2.

Kontrole prawidtowosci doboru ilosci i usytuowania facznikow mechanicznych dla
wybranego typu belki CBM i konkretnego podtoza (muru), nalezy wykona¢ w oparciu o schematy
statyczne (rys.2) oraz opis systemu i wytyczne montazu dostepne na www.marbetbausystem.com

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

MARBET Sp. z 0.0.
ul. Chochotowska 28
43-346 Bielsko-Biata

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytaciji:

Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0410 wydanie 2 z 28.04.2023r.
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul Filtrowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: g/\—(
Nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tablica 1.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Gestos$é styropianu (EPS), [kg/m3]:

Nrd | Vad, zamocowan wspornikow stalowych w osciezu , [kN] ¥

- Belka Podprogowa BP.HARD 2 60

- pozostate elementy 240
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, [kPa]:

- Belka Podprogowa BP.HARD > 600 (CS(10)600)
- pozostate elementy = 300 (CS(10)300)
Wartos¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciepta Ap, w

temp. 10°C, [W/m-K]:

- Belka Podprogowa BP.HARD 0,034

- pozostate elementy 0,032
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien elementow ze styropianu £

(EPS)

Trwatosé - grubos¢ powtoki antykorozyjnej wspornikow _—
stalowych, [um] =

Nosnosci obliczeniowe na dziatanie sity wyrywajacej i Scinajacej, wartaliliey 2

Y badanie wykonane z tacznikami mechanicznymi KPR-FAST objetymi Europejska Ocena Techniczng ETA-12/0272

Tablica 2.
No$nosc obliczeniowa, na dziatanie | No$nosc¢ obliczeniowa, na dziatanie sity
sity wyrywajacej i scinajacej, wyrywajacej i $cinajacej, zamocowania
zamocowania wspornika wspornika montowanego co najmniej
Poz. Rodzaj montowanego co najmniej dwoma jednym tacznikiem mechanicznym w
elementu CBM tacznikami mechanicznymi w dolnej gornej czesci i na krawedziach
czesci oscieia, bocznych oscieia,
Nrd = Vrd, [kN] Nrd = Vrd, [KN]
1 CBM.10.25.W 1,54 0,8%
2 CBM.10.70.W 1,59 0,8%
3 CBM.20.25.W 1.5 0,62
4 CBM.20.70.W 1,54 0,6%
5 CBM.10.25.Z 1,5% 0,8
6 CBM.10.70.2 1,5¥ 0,8
7 CBM.20.25.Z 10 0,6
8 CBM.20.70.Z 104 0,6

1)
2)
3)

jeden tacznik mechaniczny usytuowany w gdrnej czesci oscieza
jeden tacznik mechaniczny usytuowany w gérnej strefie blach wspornika

4 dwa taczniki mechaniczne usytuowane w goérnej strefie blach wspornika,

jeden tgcznik mechaniczny usytuowany w gérnej czesci oécieza, drugi facznik mechaniczny usytuowany na krawedzi bocznej oécieza

1) 2)

3)

R}

N

4)@4%

Rys.1. Schemat usytuowania tagcznikéw mechanicznych we wspornikach stalowych (wg tablicy 2).
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Rys. 2. Schematy statyczne - wyznaczanie nosnosci zamocowarn wspornikéw stalowych
w osciezu (wg tablicy 2).

9. Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

[l A

/

Plant Manager

Mi&ha Szemik

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)
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